
                                                           

 

CE-Kennzeichen 
Produkt: villerit InnoTherm WE Klebe- u. Armierungsmörtel 
Datum: 01.06.2016 
 

 

 

 
 
 
       
 
 
 

NB 1109 
 

villerit GmbH 
Unterer Dammweg 24-26 

78050 VS-Villingen 
 

05 
 

60026 
 

EN 998-1:2016 
Leichtputzmörtel LW 

 
Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz 

für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände 
 
 
Brandverhalten:      A 2 – s1,d0 
 
Wasseraufnahme:     WC2 
 
Wasserdampfdurch- 
lässigkeit µ:      ≤  20 
                                               
                                                  
Haftzugfestigkeit:     ≥  0,08 N/mm² 
       (bei Bruchbild A,B oder C) 
 
 
Wärmeleitfähigkeit  λ10, dry,mat ≤  0,25 W/(m ∙ K) für P=50 % 
     λ10, dry,mat ≤  0,27 W/(m ∙ K) für P=90 % 
       (Tabellenwerte) 
 
 

Dauerhaftigkeit       NPD 
 
 

Gefährliche Substanzen                                   NPD 
 


