Leistungserklarung
Produkt: villerit VISOL aero
Datum: 01.02.2017

Leistungserklarung
Nr. 10007

Produkttyp
Warmedammputzmortel T

Kennzeichen zur Identifikation
Villerit VISOL aero

Verwendungszweck
Putzmortel fur die Verwendung als Auf3en- und Innenputz fur Wande, Decken, Pfeiler und
Trennwande

Hersteller
villerit GmbH * Unterer Dammweg 24-26 * 78050 VS-Villingen

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit
System 4

Erklarte Leistung

Brandveralten Al DIN 4102
Wasseraufnahme Wcl EN 998-1:2016
Wasserdampfdurchléassigkeit | p <15 EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit > 0,08 N/mm? EN 998-1:2016
bei Bruchbild A, B oder C
Warmeleitfahigkeit Ap < 0,030 W/(m - K) EN 998-1:2016
Warmeleitfahigkeitsgruppe 0,032 (Bemessungswert) DIN 4108
Dauerhaftigkeit NPD EN 998-1:2016
Gefahrliche Substanzen NPD EN 998-1:2016

Die Leistung des Produktes, fur das diese Leistungserklarung ausgestellt wurde, entspricht der
erklarten Leistung. Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der in
dieser Leistungserklarung genannte Hersteller.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Hirt, Geschaftsfuhrer

Villingen, den 01.02.2017 % : //
/2 /4/ ////

Anlage: Sicherheitsdatenblatt




